医务室外墙维修项目招标需求

1、 工程概况
医务室所在建筑物，因使用年限长，外墙面出现大面积涂料脱落及墙面开裂，需进行外墙维修和粉刷工程。
2、 预算经费：3.5万元
3、 施工范围：医务室楼
4、 投标单位资质要求：建筑总承包三级及以上。
5、 [bookmark: _GoBack]工程施工期限：国庆放假期间完成。
6、 施工要求
1.施工方提供企业法人代表资格证书和企业法人代码证书及税务登记证书复印件，签订安全责任书。
2.开工前施工方提供《施工（工作）人员概况》，提供特殊工种作业人员名单及“上岗证”复印件，提供工程负责人、施工技术负责人、现场安全负责人名单的证明。
3.开工前组织对全体现场施工作业人员进行安全、技术交底，明确工作任务，使全体施工现场各级人员掌握工程特点及安全操作规程、施工安全措施、安全注意事项。对施工作业人员定期进行安全活动和总结，并有记录，必要时请甲方派员参加。
4.开工前提供工程的施工组织方案、施工作业计划、安全管理制度、组织措施和技术措施，安全措施应急预案。
5.禁止使用未成年人及老弱、残人员。对施工现场的新入人员（包括临时工、合同工与参加劳动人员）必须进行安全教育及交待现场安全注意事项，相关记录、资料正确齐全，方可进场施工。
6.施工期间，各种交通工具、设备和工具等均由施工方自备。工程使用的施工机械、工器具及防护设施的必须有安全检查记录。
7.施工期间，施工方严格执行安全操作规程，并做好各种安全防范措施，指定专人负责安全工作，明确安全员。施工中一旦发现有安全隐患的，应立即停工，并报告建设单位及其他有关职能部门，采取措施整改后确保万无一失再施工。施工过程中因违规操作，所发生的安全生产事故及人身伤亡事故均由乙方承担全部责任，甲方不负任何连带责任。
8.施工单位应在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志。施工单位对工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线、电力、通信线路等，应当采取专项防护措施。如没有防护，或防护不当而导致既有设施损坏，由乙方承担一切责任。
9.施工单位必须接受建设单位监督和指导，发生安全生产事故或危及施工安全情况的，必须立即报告建设单位。建设单位负责人（安全施工第一责任者）对建设单位提出的有效意见必须及时整改。
10.负责合同中规定由施工单位承担有关职责
7、 服务要求：项目质保期一年。
八、投标递交材料要求
1、对本项目的承诺。
2、递交相关资质复印件。
3、完成本项目的施工组织设计。
4、 详细的报价资料

九、本项目的工程款待工程施工完成、验收合格、审计结束后支付。
十、工程量清单：

	医护室外墙涂料工作量清单
	

	序号
	名 称
	单位
	工程量

	
	医护室外墙涂料
	
	

	1
	外墙乳液型涂料 二遍 光面
	m2
	736.68

	2
	搭建扣件式钢管脚手架 柱间距1700 5排
	m
	78

	3
	垃圾清运
	　
	一批
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