上海政法学院学校部分场馆更新会议设备项目

招标需求
一、项目概况：

学校部分场馆会议设备使用至今已有十余年，会议设备从开始投入使用至今从未做过维保，如今部分会议设备老化、配件停产、使用寿命到期，为确保学校教学、科研及行政工作正常开展，需对部分场馆会议设备进行采购更新（包安装调试），初步估算所需经费约为人民币95000元, 费用拟从上海政法学院教育发展基金会支出。具体要求详见设备清单。

二、预算金额：本项目预算金额95000元。
三、投标单位资质

1.投标单位须具备独立法人资格，能独立承担民事责任；拥有健全财务会计制度，近半年依法缴纳税收和社保资金的证明材料无缺失；参加政府采购活动前3年内，经营活动中无重大违法记录（需提供书面声明）。

2.信誉要求：未被列入“信用中国” 网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.本项目不接受联合体招标，不得转包分包。
四、设备清单

	序号
	产品名称
	技术参数要求
	数量
	单位
	使用地点/用途

	1
	三分频全频音箱
	单元组成：低音:  1*15" 220磁100芯  /中音: 1*12"75芯170磁 /高音: 1*3"钕磁 124磁 75芯；

音乐功率：900W；

额定阻抗：4 ohms ；

频率范围：35Hz-19KHz；

灵敏度：不低于 106dB；

最大声压级：不低于 139dB；

辐射角度：90°x 60°；

适用范围：中小型户外演出，多功能厅，礼堂，体育场馆。
	2
	只
	军训、运动会等大型活动

	2
	功率放大器
	输出功率 8Ω 1000W×2 / 4Ω 1500W×2 / 2Ω 2300W*2；       

信噪比: 104dB；

频率响应：20Hz-20KHz(+/-0.5dB)；

总谐波失真：不高于0.03% 8Ω 1KHZ；

输入灵敏度：0.775v. 1.0v . 1.44v；

输入阻抗：20KΩ / 10KΩ；

保护功能：直流，短路，超温，压限，软启动等。
	1
	台
	

	3
	调音台
	8路单声道输入；                                            

2路AUX辅助输出；                                           

多种DSP数字效果；                                          

7段图示均衡带开关；                                        

独立2路编组控制；                            

每路独立+48V幻想电源；                                                                                 

带高品质MP3播放器；                                   

带蓝牙连接。
	1
	台
	

	4
	无线一拖二手持话筒
	使用距离：200米以上，空阔空间可达500米以上，复杂环境100米以上；

设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫；

采用强磁拾音器；

工作频率:770-820MHz；

采用PLL锁相环频率合成技术, 红外线对频；

32/64/99频道自由选择，液晶数字显示；

频率稳定度：±0.002%；

杂讯锁定静噪控制+音码导航锁定静噪控制；

真分集接收。
	2
	套
	

	5
	12寸全频音箱
	单元组成：低频：1*12" 140磁65芯 / 高频：1*1.75" 100磁44芯；

额定功率：350W；

额定阻抗：8 ohms；

频率范围：50Hz-20KHz；  

灵敏度：不低于97dB；

最大声压级：不低于126dB；           

辐射角度：不低于90°x 60°；

适用范围：会议室，报告厅，多功能厅。
	2
	只
	庸夫楼112

	6
	功率放大器
	立体声输出功率：8Ω 600W×2 / 4Ω 1000W×2；

桥接输出功率：8Ω 2000W；

信噪比：105dB；

频率响应：20Hz-20KHz(+/-0.5dB)；

总谐波失真：不高于0.03%  8Ω  1KHZ；

输入灵敏度：0.775v. 1.0v . 1.44v；

输入阻抗：20KΩ / 10KΩ；

保护功能：直流，短路，超温，压限，软启动等。
	1
	台
	

	7
	调音台
	8路单声道输入；                                            

2路AUX辅助输出；                                           

多种DSP数字效果；                                          

7段图示均衡带开关；                                        

独立2路编组控制；                            

每路独立+48V幻想电源；                                                                                 

带高品质MP3播放器；                                   

带蓝牙连接。
	1
	台
	

	8
	有线鹅颈话筒
	换能方式：电容式；

频率响应：50Hz-20kHz；

指向性：超心型指向；

灵敏度：-35dB；

总谐波失真：1%；

供电电压：幻象48V（幻象指既传输电流，也传输声音）；

抗手机、电磁、高频干扰。
	6
	只
	

	9
	8寸全频音箱
	单元组成：低音 1*8" 100磁38芯 / 高音 2*3" 55磁14芯；

额定功率：180W；

额定阻抗：8 ohms；

频率范围：75Hz-20KHz；    

灵敏度：不低于95dB；    

最大声压级：不低于121dB；            

辐射角度：不低于90°x 90°   
	2
	只
	汇知楼101

	10
	功率放大器
	立体声输出功率： 8Ω 300W×2 / 4Ω 450W×2；       

桥接输出功率：8Ω 800W；       

信噪比：不低于105dB； 

频率响应：20Hz-20KHz(+/-0.5dB)

总谐波失真：不高于0.03%  8Ω  1KHZ；

输入灵敏度：0.775v. 1.0v . 1.44v；

输入阻抗：20KΩ / 10KΩ；

保护功能：直流，短路，超温，压限，软启动等。
	1
	台
	

	11
	调音台
	8路单声道输入；                                            

2路AUX辅助输出；                                           

多种DSP数字效果；                                          

7段图示均衡带开关；                                        

独立2路编组控制；                            

每路独立+48V幻想电源；                                                                                 

带高品质MP3播放器；                                   

带蓝牙连接。
	1
	台
	

	12
	无线一拖四鹅颈话筒
	内置搜频功能，无线红外对频；

使用距离：40-100米；

载波频率：UHF600MHZ-840MHZ；

接收灵敏度：-105dbM；

音频输出电压：1V；

邻频干扰抑制：不低于0dB；

麦克风功耗：120mAh；

咪芯指向性：（会议）超心型指向；

发射功率：不低于+10dBM(10MW)。
	2
	套
	

	13
	全数字会议系统主机
	具备发言人数限制及多种发言模式；

可实现多种形式的投票表决，在脱离电脑时可实现表决功能；

可实现最多11+1语种的同声传译功能；

可实现摄像机自动跟踪功能；

内置4x1视频切换功能；

可实现会议系统的远程控制，远程诊断和升级；

多路实时录音/录像功能；

超强抗手机干扰能力；

与台电HCS-3600MBP2兼容。
	1
	台
	

	14
	8寸全频音箱
	单元组成：低音 1*8" 100磁38芯 / 高音 2*3" 55磁14芯；

额定功率：180W；

额定阻抗：8 ohms；

频率范围：75Hz-20KHz；    

灵敏度：不低于95dB；    

最大声压级：不低于121dB；            

辐射角度：不低于90°x 90°。
	2
	只
	汇知楼107

	15
	功率放大器
	立体声输出功率： 8Ω 300W×2 / 4Ω 450W×2；       

桥接输出功率：8Ω 800W；       

信噪比：不低于105dB； 

频率响应：20Hz-20KHz(+/-0.5dB)；

总谐波失真：不高于0.03%  8Ω  1KHZ；

输入灵敏度：0.775v. 1.0v . 1.44v；

输入阻抗：20KΩ / 10KΩ；

保护功能：直流，短路，超温，压限，软启动等。
	1
	台
	

	16
	调音台
	8路单声道输入；                                            

2路AUX辅助输出；                                           

多种DSP数字效果；                                          

7段图示均衡带开关；                                        

独立2路编组控制；                            

每路独立+48V幻想电源；                                                                                 

带高品质MP3播放器；                                   

带蓝牙连接。
	1
	台
	

	17
	无线一拖四鹅颈话筒
	内置搜频功能，无线红外对频；

使用距离：40-100米；

载波频率：UHF600MHZ-840MHZ；

接收灵敏度：-105dbM；

音频输出电压：1V；

邻频干扰抑制：不低于0dB；

麦克风功耗：120mAh；

咪芯指向性：（会议）超心型指向；

发射功率：不低于+10dBM(10MW)。
	2
	套
	

	18
	无线一拖二手持话筒
	使用距离：200米以上，空阔空间可达500米以上，复杂环境100米以上；

设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫；

采用强磁拾音器；

工作频率:770-820MHz；

采用PLL锁相环频率合成技术, 红外线对频；

32/64/99频道自由选择，液晶数字显示；

频率稳定度：±0.002%；

杂讯锁定静噪控制+音码导航锁定静噪控制；

真分集接收。
	2
	套
	天马讲堂

	19
	有线鹅颈话筒
	换能方式：电容式；

频率响应：50Hz-20kHz；

指向性：超心型指向；

灵敏度：-35dB；

总谐波失真：1%；

供电电压：幻象48V（幻象指既传输电流，也传输声音）；

抗手机、电磁、高频干扰。
	6
	只
	

	20
	天线放大器
	适用频带范围：500-900MHz；

输出/入增益：0dB 3dB 6dB(可人手调制增益）；

输出/入阻抗： 50欧姆；

增益：不低于13dBm；

频宽：400MHz；

接头：TNC插座。
	1
	台
	

	21
	航空机柜
	具备散热、移动功能
	4
	个
	

	22
	音响落地支架
	可伸缩、高低、旋转调节
	8
	个
	

	23
	音响线材
	RVV2*2.0
	300
	米
	


五、项目维保要求

1、本项目所有产品报价人提供的所有设备在正式使用一个月之内出现质量问题，成交人负责包换；质保期至少5年，在此期间由于配件自身缺陷而引起的故障，均应由成交人免费维修和置换。在正常使用情况下，如果设备出现损坏或运行过程不稳定的情况，经校方报修后，成交人需在收到报修信息的2小时内赶至现场解决问题。

2、本项目所有设备保修服务方式均为报价人或生产厂家上门保修，即由报价人或厂家派员到用户使用现场维修，由此产生的一切费用均由报价人或厂家承担。
3、成交人应在项目质保期后适当年限内，有足够的备用件替换，以确保设备在无须更换关键器件的条件下能够连续正常运作而又不降低设备的可靠性，成交人须对此做出承诺。
六、项目工期要求

自合同签订起15日内完成。
七、验收要求
1、成交人根据国家的有关标准和由成交人拟订并经采购人确认的履约验收标准进行项目验收，由成交人组织并邀请采购人参加验收工作，采购人现场确认功能正常无问题。验收工作前成交人必须先进行自检工作，并向采购人提供自检报告。若合同项目的试运行处于非良好状态下，采购人有权拒绝验收，由此引起的损失由成交人负责。
2、成交人应按验收标准进行验收。设备的各项测试应独立进行，并逐项进行检验。（验收程序及日期由成交人在合同中表明）
3、项目最终验收合格的条件必须至少满足以下要求：
1）所有配件必须安装完毕，包括各系统所必须的资料。
2）双方签署竣工验收单。
3）成交人必须提供该设备出厂合格证书、并提供加盖投标人公章的运行调试报告。
八、现场安装要求及安全要求
1、成交人所有雇员现场工作时，需服从校方管理，并严格遵守校方相关规定；
2、成交人现场安装所需的工具、设备等由供应商自备，学校不提供任何工具及现场安装设备等；
3、在进行现场安装过程中，如需高空作业，焊接动火作业、设备吊装等特殊作业，相应的操作人员必须具有作业资格证书并根据校方规定办理所有相关手续，否则供应商不得进行安装；
4、成交人现场安装时，因自身原因导致的安全事故及校方损失，全部由供应商负责。
九、付款方式

1、合同签订后，项目完成并验收合格后，采购人收到成交人开出发票后十五个工作日内支付100%的合同全款。
